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    Kleur
    Kies een kleur
 32 marine
00 multi color
02 rood
02/03 rood/marine
02/07    rood/zwart
03 marine
04 gebroken wit
04 wit
04/12 wit/koningsblauw
05 fluor oranje
05/03 fluor oranje/marine
05/07 fluor oranje/zwart
05/12 fluor oranje/koningsblauw
06 grijs
06/07    grijs/zwart
07 zwart
07/02  zwart/rood
07/03 zwart/marine
07/05 zwart/oranje
07/06 zwart/grijs
07/67 zwart/antraciet
08 flesgroen
08 groen
08/07 groen/zwart
09 kaki
10 zand
11/07 lichtgrijs/zwart
12 koningsblauw
12/03 koningsblauw/marine
12/05 koningsblauw/fluor oranje
12/53 koningsblauw/fluor geel
13/06 paars/grijs
14/07 olijfgroen/zwart
15 lichtblauw
15 petrol
15/07 petrol/zwart
19 bruin
21 rio rood
31 indigo blauw
33 marine
34 Blue denim
38 olijfgroen
50 oranje
51 rood
52 geel/oranje
53 fluor geel
53/03 fluor geel/marine
53/07 fluor geel/zwart
55 geel
56 geel
64 donkergrijs
65 staalgrijs
66 donkergrijs
67 antraciet
67/07 antraciet/zwart
68 grijsgroen
699 zwart
73 koningsblauw/marine
76 marine/rood
77 marine/koningsblauw
78 rood/zwart 
80 grijs/marine
82 zwart/grijs
83 antra/rood
83 lichtgroen 
84 kaki/antra
87 flesgroen/zwart
88 grijs/wit
89 grijs/zwart
90 oranje/flesgroen
91 oranje/koningsblauw
92 geel/grijs
92 grijs/geel
93 marine/oranje
93 oranje/marine
94 geel/marine
94 marine/geel
95 zwart/geel
96 marine/rood
96 rood/marine
97 fluor rood
97 rood/grijs
97/03 rood/marine
97/07 rood/zwart
97/53 rood/geel
99 geel/antraciet
BSE2 blauw
GSE2 groen
HSE2 hi-vis geel
Limegroen
OSE2 oranje
RSE2 rood
WSE2 wit
YSE2 geel


  


  
    Normering
    Kies een normering
 ARC RATING: 12,3 cal/cm²
ANSI CUT A1
ANSI CUT A2
ANSI CUT A4
ANSI CUT A5
ANSI/ISEA Z89 klasse E
ARC RATING: 10,1 cal/cm²
ARC RATING: 10,5 cal/cm²
ARC RATING: 10,9 cal/cm²
ARC RATING: 12,8 cal/cm²
ARC RATING: 15,0 cal/cm²
ARC RATING: 17,1 cal/cm²
ARC RATING: 17,8 cal/cm²
ARC RATING: 20,2 cal/cm²
ARC RATING: 21,1 cal/cm²
ARC RATING: 21,3 cal/cm²
ARC RATING: 21,4 cal/cm²
ARC RATING: 23,8 cal/cm²
ARC RATING: 40,1 cal/cm²
ARC RATING: 42,4 cal/cm²
ARC RATING: 46 cal/cm²
ARC RATING: 5,1 cal/cm²
ARC RATING: 5,2 cal/cm²
ARC RATING: 5,5 cal/cm²
ARC RATING: 7,0 cal/cm²
ARC RATING: 8,1 cal/cm²
ARC RATING: 8,3 cal/cm²
ARC RATING: 8,4 cal/cm²
ARC RATING: 8,5 cal/cm²
ARC RATING: 8,7 cal/cm²
ARC RATING: 8,8 cal/cm²
ARC RATING: 9,5 cal/cm²
ARC RATING: 9,8 cal/cm²
ASTM F 2413-18 M/I/C PR EH 18kV
ASTM F2178-12 ATPV 24 cal/cm²
ASTM F2178-12 ATPV 40 cal/cm²
ASTM F2178-12 ATPV 8,4 cal/cm²
ASTM F2178/F2178M-20  ATPV 36 cal/cm²
ASTM F2675 ATPV 12 cal/cm²
ASTM F2675 ATPV 64 cal/cm²
ASTM F2675 ATPV 9,7 cal/cm²
ASTM F2675 ATPV >30 cal/cm²
ASTM F2675 ATPV: 71,6 cal/cm², Arc-cat. 4 > 40 cal/cm²
ASTM F2675 ATPV: Palm: 22 cal/cm2; Back of hand: 5,9 cal/cm2
ASTM F2675 ATPV: Palm: 30 cal/cm2; Back of hand: 16 cal/cm2; Print: 40 cal/cm2
ASTM F2675 ATPV: Palm: 42 cal/cm2; Back of hand: 59 cal/cm2
ASTM F2675 ATPV: Palm: 42 cal/cm2; Back of hand: 8,3 cal/cm2
ELIM: 12,0 cal/cm²  ATPV: 19,0 cal/cm²
ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 18,0 cal/cm²
ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0 cal/cm²
ELIM: 15,0 cal/cm², ATPV: 18,0 cal/cm² 
ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²
ELIM: 23 cal/cm², EBT: 28 cal/cm²
ELIM: 25,0 cal/cm² ATPV: 25,0 cal/cm²
ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm²
ELIM: 3,9 cal/cm²,  EBT: 4,6 cal/cm²
ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 30,0 cal/cm²
ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 34,0 cal/cm²
ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm²
ELIM: 40,0 cal/cm², EBT: 44,0 cal/cm²
ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²
ELIM: 5,5 cal/cm² ATPV: 6,3 cal/cm²
ELIM: 6,3 cal/cm² ATPV: 7,6 cal/cm²
ELIM: 7 cal/cm²: ATPV: 8,6 cal/cm²
ELIM: 8 cal/cm²: ATPV: 8,6 cal/cm²
ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm²
ELIM: 8,6 cal/cm² EBT: 11,0 cal/cm²
ELIM: 9,4 cal/cm² ATPV: 12,0 cal/cm²
ELIM: 9,6 cal/cm² EBT: 10,0 cal/cm²
EN 1149-5
EN 1186
EN 13034 Type PB (6)
EN 13758-2 A1
EN 14404 Type 2
EN 14605
EN 166 2-1,2-1B8-1-09KN 1000V
EN 166 2-1,2-1B8-2-0N 1000V
EN 166 2C-1,4-1B8-2-19N 1000V
EN 166 2C-1,7-1B8-2-29N 1000V
EN 342
EN 342 (combinatie 5205/5208+5223)
EN 342 (combinatie 5206/5209+5228)
EN 342 (in combinatie met model 4801 of 4818)
EN 342 (in combinatie met model 4826)
EN 342 (in combinatie met model 5000 of 5009)
EN 342 (in combinatie met model 5120)
EN 342 (in combinatie met model 5122)
EN 342 (in combinatie met model 5800 of 5809)
EN 342 (in combinatie met model 5803 of 5807)
EN 342 (in combinatie met model 5822)
EN 342 (in combinatie met model 5862)
EN 342 (in combinatie met model 6200/6226)
EN 343
EN 343 3.1
EN 343 3.3
EN 343 4.1
EN 388 2X31B
EN 388 2X43D
EN 388 3442C
EN 388 3532D
EN 388 3X42E
EN 388 3X43E
EN 397 -40⁰ LD MM
EN 407 4121XX
EN 407 4131XX
EN 407 41324X
EN 407 41XXXX
EN 407 42424X
EN 50365 klasse 0
EN 60903 / IEC 60903 klasse 0 AZC
EN 60903 / IEC 60903 klasse 0 RC
EN ISO 11611 Accessoires
EN ISO 11611 klasse 1 A1
EN ISO 11611 klasse 1 A1+A2
EN ISO 11611 klasse 2 A1
EN ISO 11611 klasse 2 A1+A2
EN ISO 11612 A1 B1 C1
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11612 A1 B1 C2 D1 F3
EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1
EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 (E3)* F1
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 F1 F3
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1*
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 D2 E1 F1
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F1
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 F2
EN ISO 11612 Accessoires
EN ISO 14116 index 1
EN ISO 14116 index 3
EN ISO 20345: 2011: SB P CI E FO WRU HRO WR SRC
EN ISO 20345: 2011: SB P E WRU FO SRC
EN ISO 20471
EN ISO 20471 klasse 1
EN ISO 20471 klasse 1 (36), EN ISO 20471 klasse 2 (38-48)
EN ISO 20471 klasse 1 (36-40), EN ISO 20471 klasse 2 (42-48)
EN ISO 20471 klasse 1 (C44-46 D84-92) klasse 2 (C48-64 C146-156 D96-120)
EN ISO 20471 klasse 1 (D84) EN ISO 20471 klasse 2 (C44-64 C146-156 D88-120)
EN ISO 20471 klasse 1 (S-L), EN ISO 20471 klasse 2 (XL-XXL)
EN ISO 20471 klasse 1 (XS-L), EN ISO 20471 klasse 2 (XL-4XL)
EN ISO 20471 klasse 1 (XS-M), EN ISO 20471 klasse 2 (L-4XL)
EN ISO 20471 klasse 1 (XS-S), EN ISO 20471 klasse 2 (M-4XL)
EN ISO 20471 klasse 1 (XXS-S), EN ISO 20471 klasse 2 (M-4XL)
EN ISO 20471 klasse 1 (XXS-XS), EN ISO 20471 klasse 2 (S-4XL)
EN ISO 20471 klasse 2
EN ISO 20471 klasse 2 (S-M), EN ISO 20471 klasse 3 (L-2XL)
EN ISO 20471 klasse 2 (S-XL), EN ISO 20471 klasse 3 (2XL)
EN ISO 20471 klasse 2 (XS), EN ISO 20471 klasse 3 (S-4XL)
EN ISO 20471 klasse 2 (XS-M), EN ISO 20471 klasse 3 (L-4XL)
EN ISO 20471 klasse 2 (XS-S), EN ISO 20471 klasse 3 (M-4XL)
EN ISO 20471 klasse 2 (XS-S), EN ISO 20471 klasse 3 (M-4XL)
EN ISO 20471 klasse 2 (XXS-S), EN ISO 20471 klasse 3 (M-4XL)
EN ISO 20471 Klasse 3
GS-ET-29: APC 2
GS-ET29 klasse 1: 4kA
GS-ET29 klasse 2: 7kA
IEC 61482-1-2
IEC 61482-1-2 (MOD. FOR GLOVES) CL.1
IEC 61482-1-2 (MOD. FOR GLOVES) CL.2
IEC 61482-1-2 APC 2 7kA 
IEC 61482-1-2 Klasse 1
IEC 61482-1-2 Klasse 2
IEC 61482-2 
IEC 61482-2 CL. 1*
IEC 61482-2 CL. 1**
IEC 61482-2 CL.1
IEC 61482-2 CL.2
IEC 61482-2: APC 1
IEC 61482-2: APC 2
RIS-3279-TOM
TRANEMO SKINSAFE
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